Parlantes GTZ-690 - 6"

Datos Tecnicos 

+ Sistema coaxial: 6.9” de 4 vías

+ Respuesta de frecuencia: 45 Hz – 20 kHz 

+ Impedancia nominal: 4 ohmios 

+ Sensibilidad: 1 W/1m: 90 db

+ Potencia PMPO: 280 W.x 

+ Potencia nominal: 50 W

+ Diámetro de montaje: 6x9”

+ Precio : $99
Parlantes GTZ-650 

Datos Técnicos

+ Sistema coaxial: 6.0” de 3 vías

+ Respuesta de frecuencia: 65 Hz – 20 kHz 

+ Impedancia nominal: 4 ohmios 

+ Sensibilidad: 1 W/1m: 88 db

+ Potencia PMPO: 220 W 

+ Potencia nominal: 40 W

+ Diámetro de montaje: 6” 

+ Precio : $159
                

Parlantes GTZ-525

Datos Técnicos

+ Sistema coaxial: 5.0” de 2 vías

+ Respuesta de frecuencia: 80 Hz – 20 kHz

+ Impedancia nominal: 4 ohmios

+ Sensibilidad: 1 W/1m: 88 db

+ Potencia PMPO: 160 W

+ Potencia nominal: 30 W

+ Diámetro de montaje: 5”

Precio : $89
