


01. Tubo de ventilación
02. Cable de alimentación
03. Botón de encendido
04. Puerto de entrada de audio izquierdo
05. Botón volumen
06. Puerto de entrada de audio derecha
07. Puerto de entrada SUB – woofer
08. Puerto de entrada central de audio

09. Entrada de parlante trasero derecho
10. Entrada de parlante trasero izquierdo
11. Salida de parlante  frontal derecho
12. Salida de parlante frontal izquierdo
13. Salida de parlante central
14. Salida de parlante trasero derecho
15. Salida de parlante trasero izquierdo

Notas:

Para obtener un mejor efecto de sonido en el Home Theatre, sugerimos que ponga los 
parlantes como muestra el dibujo. Esto es solo de referencia, la posición debe ser 
ajustada a las condiciones del ambiente.
1. La mejor distancia desde el parlante izquierdo al derecho para el oyente es 2.5m.
2. El parlante central debería ser colocado en frente del oyente, puede ponerse en la 
TV, pero no debe ir a mucha altura.
3. La distancia desde el parlante trasero izquierdo/derecho es de 1.3m, la altura debe 
ser la misma que a la altura de los oídos del oyente o mayor.

INFORMACIÓN PANEL FRONTAL

PANEL DE INFORMACIÓN

Sub. woofer Parlante
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INSTRUCCIONES  PARLANTES

Conectar el puerto de salida de 
audio del DVD en el puerto 
correspondiente del SUBwoofer, 
como se muestra a la derecha.

Línea de conexión del parlante, 
como se muestra a la derecha.

El parlante va conectado al DVD 
y a la TV. Como se muestra a la 
derecha.


